Torres de enfriamiento

OPCIONALES:

Tubo colector de entrada

Escalera marinera con proteccion

Baranda perimetral

Filtros de agua

Accesorios de pileta

Revestimientos laterales y demas piezas de
P.R.F.V en ejecucion ignifuga o antiacida.

CARACTERISTICAS TECNICAS

* Bajo consumo de energia, de acuerdo a la prestacién de servicio.

o Facil montaje, permite ser instaladas en techo y azoteas.

o Estructura: perfiles de hierro galvanizado por inmersién en caliente.

o Techo de chapa galvanizada transitable.

o Revestimientos laterales: construidos en P.R.F.V

o Babeta de entrada de aire: construidas en P.R.F.V

e Cono de ventilador: construido en P.R.F.V

o Reductor: de simple tren y ejes paralelos, factor de servicio Agma 2 (A partir del modelo T-3600).
o Motor: 100% blindado ejecucion vertical, proteccion IP 55.

e Ventilador: axial de aluminio extrudado, angulo de palas variable a motor parado.

o Separador de gotas: de triple cambio de diteccién y doble efecto de choque.

o Relleno: laminar, de alto rendimiento y gran resistencia mecanica, construido en PAI, PVC, ABS.
e Tubos distribuidores de agua: cano ASTM A 53 Gr B Sch 40 galvanizados por inmersién en caliente.
e Toberas: de polipropileno, autolimpiante e inobturables.

www.tecno-tower.com.ar

Capacidad: de 8 a 200 toneladas de refrigeracion.

Bajo costo de operacion, con ventilador de tiro inducido de flujo axial, acoplado directamente al eje del
motor eléctrico.

Pequeio espacio para su instalacion.
Bajo peso total, apta para montaje sobre techos.

Gran resistencia a la corrosion por la construccion de toda su estructura en plastico reforzado con fibra
de vidrio. (P.R.F.V.)

Motor eléctrico: trifasico, 100% blindado, proteccién IP55.

Tubo de distribucion de agua: caiio ASTM A-53, Sch 40, galvanizado por inmersion en caliente.
Toberas: inobturables y autolimpiantes, construidas en polipropileno.
Buloneria: acero inoxidable, AISI 304.
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TORRE MODEALO TR serv.
Kg
120 50 1700 | 1360 | 530 600 1070 80 200 260 500 200 270 2" 1" 1/2" [11/2" 1" 480 0.5
250 120 | 2160 | 1770 | 766 800 1350 80 200 260 500 300 370 |21/2" | 11/2" | 1/2" | 11/2" 1 560 1
650 280 | 2770 | 2100 | 1180 | 1230 | 1800 | 120 320 380 640 420 530 4" 21/2" | 1/2" | 11/2"[11/2"| 950 2
660 290 | 2810 | 2100 | 1180 | 1230 | 1800 | 120 320 380 640 420 530 4" 21/2" | 1/2" | 11/2"11/2"| 950 3
1000 | 380 | 2720 | 2000 | 1450 | 1560 | 2120 | 135 350 420 620 600 720 5" 3" 3/4" | 11/2"| 11/2"| 1120 3
1500 | 650 | 3150 | 2240 | 1720 | 1800 | 2700 | 150 350 420 640 150 150 5" 4" 3/4" | 11/2"| 11/2"| 1120 5,5
2730 | 690 | 3400 | 2300 | 2050 | 2100 | 2320 | 150 380 480 870 910 1030 6" 2x4" 1" 11/2"|11/2"| 1200 5,5
2740 | 700 | 3400 | 2300 | 2050 | 2100 | 2320 | 150 380 480 870 910 1030 6" 2x4" 1" 11/2"(11/2"| 1200 7,5

Tecno Tower se reserva el derecho a modificar sus productos sin previo aviso.



MODULARES Rellenos y Separadores de G

RELLENO LAMINAR

Para torres de enfriamiento en contracorriente, de
muy alto rendimiento y gran resistencia mecanica.

N Denominacioén: T-12

LA Canal/ abertura: 12 mm
Y% Sup. de intercambio: 240 m2/m3
C Espesor standard: 0,5mm.
F F Material: P.A.l, P.V.C., A.B.S.

— RELLENO LAMINAR

TECNo‘l'ower

Torres de Enfriamiento
Ingenieria, Instalaciones y Montaje

_ Para torres de enfriamiento en contracorriente,
ANCEERA de gran resistencia mecanica.
Denominacion: T-20
A Canal/ abertura: 20 mm
Sup. de intercambio: 114 m2/m3

Espesor standard: 0,5mm.
Material: P.A.l, P.V.C., A.B.S.

2 - CELDAS

[Tecno' tower]

SEPARADOR DE GOTAS LAMINAR

De triple cambio de direccion y doble efecto de choque

DA DJA DA
400 000 800 4000 4800 000 400 000 600 4000 4800 000 400 000 800 4000 4800 000 Denominacion: Z-130
Eficiencia: 99%
1260 | 1600 | 3000 | 3600 | 4800 | 6900 | 2400 3100 5800 6900 9200 13250 3600 4650 8700 10350 13800 | 19900 Arrastre: 0,15%
Velocidad de aire: 3,7m/s
1460 | 1800 | 4000 | 5000 | 6700 | 9300 | 2800 3450 7700 9600 12800 | 17850 4200 5200 11550 | 14400 19200 | 26400 Espesor standard: 0,7mm.

Material: P.A.l, P.V.C., A.B.S.
2500 | 2500 | 3700 | 3700 | 4900 | 4900 | 4950 | 4950 | 7350 | 7350 | 9750 | 9750 | 7400 | 7400 | 11000 | 11000 | 14600 | 14600

2500 | 3700 | 3700 | 4900 | 4900 | 6100 | 2500 3700 3700 4900 4900 6100 2500 3700 3700 4900 4900 6100

RELLENO SPLASH

4200 | 4500 | 4750 | 4800 | 4900 | 5000 | 4200 4500 4750 4800 4900 5000 4200 4500 4750 4800 4900 5000

1200 | 1800 | 2200 | 2500 | 3100 | 3500 | 1200 1800 2200 2500 3100 3500 1200 1800 2200 2500 3100 3500

2450 | 2450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2450 | 2450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2450 | 2450 | 2850 | 2850 2850 | 2850 o .
Para torres de enfriamiento en contracorriente.

Ideal para agua con alto contenido se suciedad.

3150 | 3150 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3150 3150 3600 3600 3600 3600 3150 3150 3600 3600 3600 3600

Denominacion: T- 34
Canal/ abertura: 34 mm
Separacion vertical: 45 mm
Material: PP

6" 6" 8" 8” 127 127 6 6" 8” 8" 12” 127 6" 6 8" 8" 127 127
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